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SMS-CTP 
Panneau de contrôle centralisé 
Système de masquage sonore smartSMS-NET  

 

• Masquage simple et facile : réglage du volume du son et 
de la musique dans n'importe quelle zone, 

• Écran tactile capacitif de 7 pouces, 

• Montage mural pour un design épuré, 

• Accès par mot de passe, 

• Connectivité Ethernet ou WiFi, 

• Alimentation flexible avec PoE ou 9-36Vdc. 

 

Contrôle du volume à l'écran pour afficher et accéder à tous les projets et zones : 

 

Connectivité Ethernet ou WiFi : 

  

Relais SMS-CTP 
(Routeur avec LAN privé)   

 

Contrôleurs 
smartSMS-NET 

Panneau de 
contrôle SMS-CTP  
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Spécifications 

Volumes 

Masquage sonore ±10 dB par rapport au niveau de masquage sonore calibré 

Musique 30 dB 

Connectivité 

Connectivité TCP/IP 

Interfaces 
Ethernet (RJ45) ou WiFi (802.11b/g/n, le module radio WiFi peut être désactivé s'il n'est pas 
nécessaire) 

Protocole Propriétaire 

Écran 

Taille 7 pouces (178 mm) 

Résolution 1024 x 600  

Luminosité 350 cd/m² 

Technologie d'écran tactile Capacitif 

Puissance 

Options d'alimentation Connecteur cylindrique PoE ou DC  

Connecteur cylindrique CC 9-36VDC, alimentation fournie 

PoE (alimentation par Ethernet) 48 V, IEEE 802.3.af (injecteur PoE disponible en option) 

Puissance nominale Max 15W 

Physique 

Taille 182 mm x 121 mm x 25 mm (7,2 x 4,75 x 1 po) 

Poids 0,9 livre (400 g) 

Montage Support de montage mural 

Options 

Caisson de garde verrouillé 
Boîte en polycarbonate transparente verrouillée à clé, 248 mm x 184 mm x 86 mm (9,75 '' x 7,25 '' x 
3,33 '') 

Injecteur PoE Injecteur PoE IEEE 802.3af 19 W prenant en charge 10/100 Mbps 

 

Très facile à installer avec support de montage à l'aide de vis ou d'un tampon adhésif : 

 

Trous de 
vis 

Trou de câble 
Tampon adhésif 
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