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1 Aperçu 

Un panneau de contrôle centralisé n'est pas obligatoire pour faire fonctionner le système 

smartSMS-NET, mais il existe des situations où il est pratique d'avoir un panneau de contrôle 

centralisé. Dans ces situations, utilisez le SMS-CTP. Le SMS-CTP dispose d'un écran tactile de 

7 pouces pour contrôler le volume de chaque zone à partir d'un ou plusieurs systèmes 

smartSMS-NET. 

 

Le panneau de configuration parcourt le réseau à la recherche de contrôleurs smartSMS-NET. 

Lors de la numérisation d'une unité maître, le Panneau de configuration charge 

automatiquement le projet contenu et l'affiche dans la liste des projets. 

En cliquant sur le nom du projet dans la liste, on affiche les zones associées et en cliquant sur 

un élément de zone, deux commandes coulissantes permettent de modifier le volume du 

son, du masquage et/ou de la musique. 
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Projets Zones d'un projet Volumes d'une zone 
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2 Spécifications 

Volumes 

Masquage sonore ±10 dB par rapport au niveau de masquage sonore calibré 

Musique 30 dB 

Connectivité 

Connectivité TCP/IP 

Interfaces 
Ethernet (RJ45) ou WiFi (802.11b/g/n, le module radio WiFi peut être désactivé s'il n'est pas 

nécessaire) 

Protocole Propriétaire 

Écran 

Taille 7 pouces (178 mm) 

Résolution 1024 x 600  

Luminosité 350 cd/m² 

Technologie d'écran tactile Capacitif 

Puissance 

Options d'alimentation Connecteur cylindrique PoE ou DC  

Connecteur cylindrique CC 9-36VDC, alimentation fournie 

PoE (alimentation par Ethernet) 48 V, IEEE 802.3.af (injecteur PoE disponible en option) 

Puissance nominale Max 15W 

Physique 

Taille 182 mm x 121 mm x 25 mm (7,2 x 4,75 x 1 po) 

Poids 0,9 livre (400 g) 

Montage Support de montage mural 

Options 

Caisson de garde verrouillé 
Boîte en polycarbonate transparent verrouillée à clé, 248 mm x 184 mm x 86 mm (9,75 '' x 

7,25 '' x 3,33 '') 

Injecteur PoE Injecteur PoE IEEE 802.3af 19 W prenant en charge 10/100 Mbps 
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3 Installation 

3.1 Consignes de sécurité 

• Lisez et conservez ces instructions. 

• Tenez compte de tous les avertissements et suivez toutes les instructions contenues 

dans ce manuel. 

• Installez conformément aux instructions du fabricant. 

• Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 

• Ne pas installer près de l'eau. 

• Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. 

• N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des 

registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) 

qui produisent de la chaleur. 

• Utilisez le cordon d'alimentation avec une fiche secteur scellée appropriée à votre 

alimentation principale locale, comme fourni avec l'équipement. Si la fiche fournie ne 

s'insère pas dans votre prise, contactez le fabricant. 

• Protégez le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, en 

particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de 

l'appareil. 

• N'utilisez que les pièces jointes et les accessoires spécifiés par le fabricant. 

• Confiez tout entretien à un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire 

lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple 

lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, que du liquide a été 

renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à 

la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé. 

• N'utilisez le produit qu'avec le voltage spécifié sur l'appareil. Un incendie et/ou un 

choc électrique peuvent survenir si une tension plus élevée est utilisée. 

• Ne modifiez pas, ne pliez pas et ne coupez pas le cordon d'alimentation. Ne placez 

pas le cordon d'alimentation à proximité des radiateurs et ne placez pas d'objets 

lourds sur le cordon d'alimentation et/ou le produit lui-même, cela pourrait entraîner 

un incendie ou un choc électrique. 

• Assurez-vous que l'installation de ce produit est stable, évitez les surfaces inclinées car 

le produit pourrait tomber et causer des blessures, des dommages matériels, une 

électrocution et/ou un incendie. 

• N'ouvrez pas le couvercle. 
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3.2 Sécurisation du panneau de commande 

Utilisez le support de montage mural fourni pour installer le SMS-CTP. Utilisez les quatre 

trous de vis pour fixer le support au mur ou utilisez le tampon adhésif lors du montage sur 

une cloison en verre. 

Percez un trou dans le mur en ligne avec l'ouverture droite du support si vous souhaitez 

passer les câbles derrière le gypse. 

 

3.3 Alimentation du panneau de configuration 

Pour alimenter le panneau de configuration, utilisez soit l'alimentation fournie (12 Vcc) sur la 

prise cylindrique, soit la fonction PoE du connecteur RJ45. 

 

Si vous souhaitez alimenter le panneau de contrôle à l'aide de PoE et que vous ne disposez 

pas d'un câble Ethernet PoE, vous pouvez utiliser un injecteur PoE tel que le BV-I100H de BV-

Security. 

  

Trous de vis 

Trou de câble 

Tampon adhésif 

DC (Bouchon 

cylindrique) 

PoE (connecteur RJ45) 

(IEEE 802.3af, 48 V) 

OU 
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3.4 Installez un dispositif de verrouillage à clé sur le panneau de 

commande 

Pour protéger physiquement le panneau de configuration et limiter davantage son accès, 

vous pouvez installer un dispositif de verrouillage à clé sur le panneau de commande. Le 

modèle CG512A de Honeywell est recommandé. 
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4 Réseau 

La centrale SMS-CTP utilise le réseau local pour accéder aux contrôleurs : 

 

Même si la structure typique du réseau est câblée, un réseau WiFi serait également approprié 

: 

 

Il est également possible de mélanger réseau câblé et Wifi : 

 

 

Routeur 

Contrôleurs smartSMS-NET 

Panneau de 

configuration 

 

Routeur 

Contrôleurs smartSMS-NET Panneau de 

configuration 

 

Routeur 

Contrôleurs smartSMS-NET 
Panneau de 

configuration 
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5 Configuration 

Une fois que le panneau de configuration est allumé et connecté au réseau smartSMS-NET, 

cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder aux 

paramètres. 

 
 

• Pour la connectivité Ethernet, cliquez sur le bouton « Paramètres Ethernet ». 

• Sélectionnez la configuration de protocole appropriée (DHCP ou statique) en 

fonction de l'infrastructure réseau. 

• Connectez le câble Ethernet du routeur au connecteur RJ45 SMS-CTP. 

• Pour la connectivité WiFi, cliquez sur le bouton « Paramètres WiFi ». 

• Activez le module WiFi ; 

• Sélectionnez le réseau WiFi et entrez le mot de passe. 

 

 
 

Une fois le SMS-CTP connecté au réseau, entrez la plage de balayage appropriée. La plage de 

balayage représente les adresses IP qui sont potentiellement attribuées aux contrôleurs 

smartSMS-NET. Utilisez « Plage de balayage automatique » pour analyser l'ensemble du 
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sous-réseau sur lequel se trouve le panneau de configuration ou entrez une plage de 

balayage personnalisée. 

 

Une fois le Panneau de configuration correctement configuré, revenez à l'interface principale 

pour afficher les projets disponibles. 
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5.1 Configuration du projet smartSMS-NET pour l'utilisation du Panneau 

de configuration 

Dans le logiciel Project Manager, rendez-vous dans l'onglet « Edition » pour configurer les 

zones. Cliquez sur la ou les zones que vous souhaitez configurer et cliquez sur le bouton 

« Propriétés de l'objet ». 

 

Chaque zone doit recevoir un nom approprié ; Ce nom sera affiché dans la liste des zones de 

l'application. 

Pour contrôler l'accès au système smartSMS-NET, chaque utilisateur de l'application doit être 

ajouté à la zone. Pour ajouter un utilisateur à une zone, procédez comme suit : 

1) Sur l'appareil de l'utilisateur, cliquez sur l'icône d'engrenage dans le coin supérieur 

droit de l'écran pour accéder à l'écran Paramètres, 

2) Sur l'écran des paramètres, notez le « Nom d'utilisateur » 
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3) Retournez sur le logiciel Project Manager, 

4) Dans l'interface « Propriétés de la zone », cliquez sur le bouton « Utilisateurs de 

l'application », 

5) Cliquez sur le bouton « + » en dessous de la liste pour ajouter un utilisateur, 

6) Entrez un nom pour cet utilisateur ainsi que l'ID utilisateur obtenu à partir de l'appareil 

de l'utilisateur, 

7) Cliquez sur « OK » pour accepter la modification. 

 

Note: Pour mettre à jour les paramètres du projet, le projet doit être exporté sur l'unité de 

contrôle Master en cliquant sur le bouton « Exporter vers Master » dans la barre 

d'outils du projet. 


