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RL96-8ch 
Contrôleur de masquage sonore 8-canaux  

Conçu pour les espaces de plus de 5000 pieds carrés, le contrôleur de masquage 

sonore RL96-8ch offre une performance inégalée, dans un format compact pour 

râtelier standard 19 pouce, hauteur de 1U.  

Caractéristiques techniques:  

• 8 canaux de sortie 

• Jusqu’à 12 haut-parleurs par canal (96 total) 

• Égaliseurs indépendants par canal  

▪ 340 bandes fines automatique 

▪ 1/3 octave automatique ou manuel 

• Amplification 30W par canal  

• Niveau maximal de 92 dBA à 1m 

• 8 entrées pour senseurs actifs 

• 4 entrées auxiliaires pour musique ou appels avec égaliseur indépendant 1/3 octave.  

• 2 entrées pour contrôles de volumes  

• Écran tactile pour ajuster les volumes de masquage et les niveaux auxiliaires.  
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Fonctionnalités du système SmartSMS-NET: 

• Système simple et très versatile sans compromis sur la performance et la qualité.  

• Plusieurs contrôleurs peuvent être combinés pour les projets d’envergure 

• Ajustement actif du masquage sonore avec senseurs (Brevet US 8116 461) 

• Égalisation automatique du masquage sonore (brevet US 7460 675)  

Spécifications 

Sorties 

Nombre de sorties 8 

Haut-parleurs (max) par sortie 12 

Haut-parleurs (max) par contrôleur 96 

Masquage sonore 

Volume de masquage 30 à 92 dBA en incréments de 0.1 dB 

Égaliseur  23x 1/3 d’octaves (63Hz à 10kHz) 

Spectre de référence 13 spectres de référence; Spectres spécifiés par l’utilisateur illimités, 100 à 6,3kHz 

Temps de montée Spécifiés par l’utilisateur, 30 jours max.  

Contrôle Actif 

Entrées actives 8 (4 entrées partagées avec les entrées actives) 

Nb Senseurs max par entrée 6 

Contrôle Independent sound masking volume adjustment for each output channel 

Changements de masquage  Ajustable, min 0.1 dB par 15 secondes.  

Ajustement actif Défini par l’utilisateur, ± 7 dB 

Musique et Appels 

Entrées auxiliaires 4 (partagées avec les entrées actives)  

Mixer Auxiliaire Indépendant pour chaque cana.  

Volume de musique et appels 30 à 92 dBA 

Égaliseurs Auxiliaires 20 bandes 1/3octave 

Contrôles de volume 

Entrées de contrôle de volume 2 

Mixer de contrôles de volume  Indépendant pour chaque canal, applicable au masquage ou à l’auxiliaire 

Gamme de volume  -90 dB à +6 dB 
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Spécifications (Suite) 

Connecteur pour alarme de feu 

Fonction Permet de fermer le masquage pendant les alarmes de feu 

Écran Tactile 

Fonctions Permet d’ajuster le volume de masquage et les volumes auxiliaires par zone 

Gamme dynamique ± 20 dB, incréments de 0.5dB  

Sécurité Code d’utilisateur permettant de bloquer l’interface 

Calendrier 

Calendrier 24 périodes de 1 heure, 7 jours 

Transition Instantanée, 2min30, 5min, 10 min, 15 min 

Mixer Indépendant pour chaque canal, applicable au masquage ou aux entrées auxiliaire 

Heure d’été Ajustement automatique selon les réglages de la zone 

Fonctions de Monitoring 

Diagnostic 24/7   Oui – Nécessite un ordinateur connecté qui roule le logiciel Project Manager 

LEED 

Acoustique Amélioration du confort acoustique et amélioration de la confidentialité 

Consommation Réglage de faible consommation selon les réglages d’utilisateur.  

Contrôleur Maître  

Peut être un contrôleur maître Oui 

Connectivité 

Connectivité Ethernet, Wifi, ou USB (pas requis en fonctionnement normal) 

Wifi  WPA/WPA2 Personal ou WEP – Le wifi peut être désactivé 

Puissance 

Alimentation 18-24VDC, Max 150W 

Dimensions 

Taille 430mm x 190mm x 44mm (16.9” x 7.5” x 1.75”) 

Poids 1.7kg (3.8lb) 

Garantie 

Garantie 5 ans 
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Certifications 

UL62368-1 – Norme relative aux appareils audio, vidéo et appareils électroniques similaires – Exigences de sécurité 

FCC – EN 55103-1&2 – Compatibilité électromagnétique - Norme de famille de produits pour les 

appareils de contrôle d'éclairage audio, vidéo, audiovisuel et de divertissement à usage professionnel - 

Partie 1 : Émissions, Partie 2 : Immunité 

 

Normes ASTM connexes 

ASTM E1374-06 (11) – Guide standard pour l'acoustique des bureaux ouverts et normes ASTM applicables 

ASTM E1573-18 – Méthode d'essai standard pour l'évaluation du son de masquage dans un bureau 

ouvert à l'aide d'un SPL pondéré A et d'une bande d'un tiers d'octave 

ASTM E1130-08 – Méthode d'essai standard pour la mesure objective de la confidentialité de la 

parole dans les bureaux ouverts à l'aide de l'indice d'articulation 

ASTM E2638 – Méthode d'essai standard pour la mesure objective de la confidentialité de la parole fournie par des 

pièces fermée 
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