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RLCTL2 
Contrôleur de masquage sonore 8-canaux 

Le RLCTLV2 est essentiellement un contrôleur RL96 mais sans l’amplification de 

puissance. Il est destiné à être associé à un amplificateur de puissance externe de 

votre choix. Ce contrôleur est spécialement conçu pour les espaces de bureau de 

plus de 5000 pieds carrés et offre un tout nouveau niveau de performance de 

masquage sonore dans un format compact 1U. 

Caractéristiques techniques:  

• 8 canaux de sortie 

• Égaliseur indépendant pour chaque canal 

▪ Égaliseur automatique à bandes fines 340-bandes 

▪ Égaliseur 1/3 d'octave, égaliseur automatique ou manuel 

• 8 entrées pour le contrôle actif du volume du son de masquage dans chaque zone 

• Égaliseurs indépendants de 1/3 d'octave sur les entrées lorsqu'ils sont utilisés pour la musique de 

fond/la radiomessagerie 

• Écran tactile intégré pour un contrôle facile du son de masquage et de la musique d'ambiance dans 

chaque zone 

• Unité compacte de montage en rack (1U) aux performances incroyables répondant aux exigences 
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Fonctionnalités du système SmartSMS-NET: 

• Simple et très polyvalent sans compromettre les performances et la qualité du masquage sonore. 

• De nombreuses unités de contrôle peuvent être mises en réseau pour construire de grands projets 

de masquage sonore. 

• Ajustement actif du masquage sonore avec senseurs (Brevet US 8116 461) 

• Égalisation automatique du masquage sonore (brevet US 7460 675)  

Spécifications 

Sorties 

Nb Sorties 8 

Masquage sonore 

Volume de masquage du son Plage de 90 dB par pas de 0,1 dB et sourdine 

Égaliseur de masquage du son Bandes de 23 1/3 octaves de 63Hz à 10kHz 

Spectre de référence de 

masquage sonore 

12 spectres de masquage de référence prédéfinis ; Spectres illimités définis par l'utilisateur 

de 100 à 6,3 kHz 

Augmentation du volume de 

masquage du son 
Défini par l'utilisateur, jusqu'à 30 jours 

Contrôle actif du volume 

Nb Entrées 8 Partagé avec les entrées de musique et de pagination 

Nb max. capteurs/entrée 6 

Contrôle en temps réel Réglage indépendant du volume de masquage du son pour chaque canal de sortie 

Taux de changement de volume 

de masquage 
Réglable par pas de 0,1 dB, mis à jour toutes les 15 s 

Plage de réglage active 
Défini par l'utilisateur ; portée maximale : -7 à +3 dB par rapport au niveau de masquage de 

référence. 

Musique et radiomessagerie 

Entrées musique et pagination 8 (partagé avec les entrées de contrôle de volume adaptatives) 

Mixeur de musique et de 

radiomessagerie 
Indépendant pour chaque canal de sortie 

Volume de la musique et de la 

pagination 
Plage de 90 dB par pas de 0,1 dB et mise en sourdine 

Égaliseur de musique et de 

radiomessagerie 
20 bandes de 1/3 d'octave 
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Spécifications (Suite) 
 Boutons de contrôle du volume 

Volume Ctrl Bouton Mélangeur 
Indépendant pour chaque canal de sortie (masquage du son et/ou radiomessagerie et 

musique) 

Gamme de volumes Défini par l'utilisateur 

Relais de sourdine d'urgence 

Fonction Couper le son, le masquage et la musique pendant un événement d'urgence 

Interface à écran tactile 

Fonctionnalités 
Ajustez le volume de masquage du son, l'égaliseur et le volume de la musique pour chaque 

zone  

Gamme de volumes Plage de 20 dB par pas de 0,5 dB et sourdine 

Sélection de l'égaliseur préréglé 
Pour chaque canal, choisissez parmi 12 égaliseurs préréglés, ou l'égaliseur effectué avec 

l'étalonnage automatique 

Sécurité 
Mot de passe administrateur et utilisateur final pour activer ou désactiver les fonctions de 

volume et d'avancement 

Horaire 

Horaire Périodes de 24 heures par jour, 7 jours sur 7 

Rampe de transition Instantané, 2m30, 5min, 10min ou 15min 

Programmer le mixeur 
Indépendant pour chaque canal de sortie (masquage du son et/ou radiomessagerie et 

musique) 

Surveillance du système 

Diagnostic du système 24h/24 

et 7j/7  
Oui - Nécessite un ordinateur exécutant le logiciel Project Manager et une connectivité wifi 

Compatibilité logicielle du chef de projet 

Maître de projet 
Oui – Peut être utilisé dans le logiciel de gestion de projet en tant qu'unité maîtresse ou 

secondaire 

Connectivité 

Connectivité Ethernet, Wifi ou USB (non requis pour un fonctionnement normal) 

Wifi  
WPA/WPA2 Personnel ou WEP - Le module radio Wifi peut être désactivé s'il n'est pas 

nécessaire 

Entrée de relais d'urgence Permet d'arrêter le masquage sonore en cas d'urgence 

Puissance 

Entrée 18-24VDC, Max 150W 

Physique 

Taille 
430 mm x 190 mm x 44 mm (16,9 x 7,5 x 1,75 po) (fourni avec des ailes de montage en rack 

1U) 

Poids 1,7 kg (3,8 livres) 

Garantie 

Garantie 5 ans 
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Certifications 

UL62368-1 – Norme relative aux appareils audio, vidéo et appareils électroniques similaires – Exigences de sécurité 

FCC – EN 55103-1&2 – Compatibilité électromagnétique - Norme de famille de produits pour les 

appareils de contrôle d'éclairage audio, vidéo, audiovisuel et de divertissement à usage professionnel - 

Partie 1 : Émissions, Partie 2 : Immunité 

 

Normes ASTM connexes 

ASTM E1374-06 (11) – Guide standard pour l'acoustique des bureaux ouverts et normes ASTM applicables 

ASTM E1573-18 – Méthode d'essai standard pour l'évaluation du son de masquage dans un bureau 

ouvert à l'aide d'un SPL pondéré A et d'une bande d'un tiers d'octave 

ASTM E1130-08 – Méthode d'essai standard pour la mesure objective de la confidentialité de la 

parole dans les bureaux ouverts à l'aide de l'indice d'articulation 

ASTM E2638 – Méthode d'essai standard pour la mesure objective de la confidentialité de la parole fournie par des 

pièces fermée 
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