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SMS-LINK 
Panneau de contrôle centralisé 
Système de masquage sonore smartSMS-NET 

 

• Réglage simple et précis du niveau de masquage sonore 
ainsi que du volume auxiliaire pour chaque zone 

• Écran tactile capacitif de 7” 

• Montage mural pour un design épuré 

• Interface HTTP accessible 

• Web API 

• Accès sécurisé par mot de passe 

• Connectivité: Ethernet ou Wi-Fi 

• Alimentation flexible: PoE ou alimentation USB 

 

 

 

 

Déployez tout le potentiel de votre système de masquage sonore grâce au SMS-LINK.

 

  

Panneau de commande tactile      
de 7’’ - pour un accès sur site 

Interface via navigateur Web 
– accès via ordinateurs et 

appareils mobiles 

API Web - pour l’intégration 
avec les systèmes de gestion 

technique du bâtiment 
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Le SMS-LINK est le point d’accès central de votre système de masquage sonore : 

• Le SMS-LINK sert de passerelle entre les utilisateurs finaux et les contrôleurs de masquage sonore.  

• Avec sa connectivité Ethernet et Wi-Fi, le SMS-LINK offre une solution complète pour votre infrastructure 
réseau.  

• L’interface via navigateur Web permet un accès facile au système depuis des appareils mobiles et des 
ordinateurs sans installer de logiciel.  

• L’API Web fournit une couche d’abstraction matérielle qui simplifie l’intégration aux systèmes de gestion du 
bâtiment. 

  

Routeur réseau local 

SMS-LINK 

 

Contrôleurs de masquage sonore 

Clients Web 
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Spécifications 

Volumes 

Masquage sonore ±10 dB par rapport au niveau de masquage sonore calibré 

Musique 30 dB 

Connectivité 

Connectivité TCP/IP 

Interfaces Ethernet (RJ45) ou WiFi (802.11b/g/n, le module radio WiFi peut être désactivé) 

Protocole HTTP 

Écran 

Taille 7 pouces (178 mm) 

Résolution 800 x 480 

Technologie d'écran tactile Capacitif 

Puissance 

Options d'alimentation PoE ou USB Power 

PoE (alimentation par Ethernet) 48V, IEEE 802.3.af (injecteur PoE disponible en option) 

Alimentation USB 5VDC, 3A 

Puissance nominale Max 15W 

Physique 

Taille 198 mm x 116 mm x 44 mm (7-13/16” x 4-9/16” x 1-3/4”) - Épaisseur du cadre 15 mm (19/32”) 

Poids 500g (1.1lbs) 

Montage Montage mural / de table (encastré ou en rack avec support optionnel) 

Accessoires inclus 

Alimentation Adaptateur USB avec câble USB type C 

Accessoires optionnels 

Caisson de garde verrouillé Boîte en polycarbonate transparente verrouillée à clé, 248 mm x 184 mm x 86 mm (9,75'' x 7,25'' x 3,33'') 

Injecteur PoE Injecteur PoE IEEE 802.3af 19 W prenant en charge 10/100 Mbps 

Plaque encastrée Montage affleurant au mur 

Plaque de montage en rack Rack standard 19 pouces (hauteur 3U) 
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